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Vorsicht Eisbildung 
Wärmepumpe
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EG 07
FB  -011/-0.20
RB

Boote
B: Monobeton im Gefälle
W: Beton/Holz roh
D: Beton roh

EG 08
FB -0.20
RB
FB     15.9m2

Padel, Westen, off. Ausleihe
B: Zementüberzug
W: Beton/Holz roh
D: Schichtex

EG 08
FB.      -0.20
RB
BF   21.0m2

Werkstatt
B: Zementüberzug
W: Beton/KS/Holz 
D: Beton roh

EG 06
FB -0.00/-0.04
RB -0.07
BF     11.6m2

Kursmaterial nass
B: Z-Gefällsüberz.
W: Beton/Holz roh
D: Beton roh

EG 03
FB -0.00/-0.04
RB -0.07

Technik
B:   Z-Gefällsübz.
W:  Beton/Holz roh
D:   Beton roh

EG 05
FB -0.00/-0.04
RB -0.07
BF      10.4m2 

Kleider Wettk. nass
B: Z-Gefällsüberz.
W: Beton/Holz roh
D: Beton roh

EG 04
FB -0.20
RB

Aussengeräte
B: Z-Gefällsübz.
W: Beton/Holz roh
D: Beton roh

Bodenablauf

20 3.80

20 2.80 20 3.80 20 2.60 1.00

EG 02
FB.     +/-0.00
RB

Treppenhaus
B: Platten
W: Abrieb
D: Beton roh

EG 01
FB.+/-0.00
RB

Windfang
B:    Platten
W:   Beton/Holz
D:    Beton roh
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Fundamente bei Bedarf an 
Wurzelbefund Baum angepasst 

EI 30-C

EI 30-C

EI 30-C

EI 30-C

Fenster
EI 30-C

Fenster
EI 30-C

Bodenablauf
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Bodenaufbau
. Monobeton 1.5% im Gefälle
. Magerbeton 5cm
. Aushubersatzmaterial 
. best. Terrain
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Wandaufbau Feuerwiderstand EI 30
. Betonwand 20cm
. Klebemörtel
. Steinwolle
. Einnetzmörtel
. Deckputz

Treppe, Lift und Geländer siehe Plan Nr. ????????
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HÖHE FERTIG BODEN EINGANGSHALLE      +/-0.00 = 435.65

Plan - Nr.
   

Plangrösse
84/72   

Datum
09. 05. 2025  

Gez.
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Legende

R Roh
F Fertig
UK Unterkant
OK Oberkant
B Boden
W Wand
D Decke
SW Schwelle
FB Fensterbank
BR Brüstung
ST Sturz 

Beton

Sichtbeton

Beton vorfabriziert

Dämmung

Holz

Holzwerkstoff

Stahl
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Schichtex 50mm in Schalung gelegt

Deckenstirne
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Fallstrang
Dusche, Lavabo, Pissoir, WC

OK Betonbrüstung 435.65
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Geschützte Platane 
-> Es dürfen keinerlei Bauarbeiten ausgeführt werden ohne Baumschutz!
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Fundamente bei Bedarf an 
Wurzelbefund Baum angepasst 
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Handfeuerlöscher

Treppe siehe spez. Plan 
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EG 07
FB  -011/-0.20
RB

Boote
B: Monobeton im Gefälle
W: Beton/Holz roh
D: Beton roh

EG 09
FB.      -0.20
RB
BF   21.0m2

Kursmaterial trocken
B: Zementüberzug
W: Beton/KS/Holz 
D: Beton roh

Fallstrang
Küche

20
20

4.
70

Wandaufbau Feuerwiderstand EI 30
. Betonwand 20cm
. Klebemörtel
. Steinwolle
. Einnetzmörtel
. Deckputz

EI 30-C 25
1.

25
6.

20

20

Kragarmanschluss

Ausführungshinweise

- Die Einlagen für den Blitzschutz sind zwischen Baumeister und Elektromonteur 
abzusprechen bzw. die dazu notwendigen Einlagen in den Beton vorzunehmen.

- Alle Werkleitungen im Terrain, 
insbesondere Kanalisationsleitungen müssen rückstaugesichert ausgeführt werden.

- Alle Ecken und Kanten sind scharfkantig (ohne Dreiecksleisten) auszuführen!

- Sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau zu überprüfen!
Allfällige Unklarheiten sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu bereinigen!

- Aussparungen für die Durchführung von Installatrionen durch brandabschnittsbildende 
Bauteile sind unter Berücksichtigung der Wärmedehnung mit Baustoffen der RF1 
feuerwiderstandsfähig und dicht zu verschliessen.
VKF-zugelassene Abschottungssysteme müssen bei brandabschnittsbildenenden Wänden 
und Decken EI 30 aufweisen.
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Stromanschluss für Dusche?
Pumpe?

Vorsicht, Gefälle verändert Koten aussen mit terrain
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Handtuchhalter

OG 04
FB +3.00
RB        +2.805
BF.       26.4m2

Garderobe M
B:     Platten
W:    OSB sicht/gestrichen
D:     Gipsplatte

OK Wand +2.00 ab f. Bo

Lift
(Senkrecht-
plattform-
aufzug)

Bodenaufbau
. Bodenbelag
. Zementüberzug 70mm
  mit Bodenheizung
. Abdecklage
. Trittschalldämmung 20mm
. Wärmedämmung 120mm
. Betondecke 250mm

Handtuchhalter

Wandkonstruktion EI 30

Wandkonstruktion EI 30 / Rauchschürze RF1

EI 30-C

EI 30-C

OG 01
FB.      +3.00
RB     +2.805
BF    73.5m2

Saal
B: Parkett
W: Holzwerkstoff
D: Spanndecke

OG 01.01
FB +3.00
RB        +2.805
BF.     37.40m2

Lounge / Saal
B: Parkett
W: OSB sicht
D: OSB gestrichen

OG 02
FB.      +3.00
RB       +2.805
BF.     24.0m2

Küche / Lager
B: Platten
W: OSB/Platten
D: Weissputz

OG 03
FB +3.00
RB        +2.805
BF 8.9m2

Leiter 2, IV Garderobe
B:     Platten
W:    OSB sicht/Platten
D:     OSB gestrichen

OG 08
FB +3.00
RB        +2.805
BF.       24.0m2

Sanität/Büro/Archiv
B: Platten
W: OSB sicht
D: OSB gestrichen

OG 08
FB +3.00
RB        +2.805
BF  8.9m2

OG 07
FB +3.00
RB        +2.805
BF.       26.4m2

Garderobe F
B:     Platten
W:    OSB sicht/gestrichen
D:     Gipsplatte

OG 05
FB +3.00
RB        +2.805
BF.       21.5m2

Toiletten M / F
B: Platten
W: OSB sicht/Platten
D: Gipsplatte

OG 06
FB +3.00
RB        +2.805
BF.       10.8m2

Duschen M / F
B: Platten
W: Aquapanel/Platten
D: Aquapanel

OG 09
FB +3.00
RB      +2.805
BF.     49.0m2

Treppenhaus
B: Linoleum
W: Holzwerkstoff
D: OSB sicht
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Bodenaufbau
. Parkett
. Zementüberzug 70mm
  mit Bodenheizung
. Abdecklage
. Trittschalldämmung 20mm
. Wärmedämmung 120mm
. Betondecke 250mm

Steiger & Kraushaar Architekten GmbH
Roger Kraushaar.  Gotthardstrasse 2.  6045 Meggen.  T 041 377 13 31.   mail@steigerundkraushaar.ch
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HÖHE FERTIG BODEN EINGANGSHALLE      +/-0.00 = 435.65
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Parkraum Trennwand 
Gewicht ca. 1100kg

5 Elemente, Gewicht je
ca. 215kg

Einbauschrank siehe spez. Plan

Handfeuerlöscher
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Duschenbereich 
90x110

Liege 70/180 

Leiter 2, IV Garderobe
B:     Platten
W:    OSB sicht/Platten
D:     OSB gestrichen

DW

DW

Geberit Installationswand 15cm + Beplankung 18mm

Deckenbereich abgehängt

Deckenbereich abgehängtDeckenbereich abgehängt

Duschenbereich 
90x110

Liege 70/180 
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155 2.745 155 2.745 155 5.963 3055.963305

4.
07

5
30

5
14

3
2.

15
8

13
5.

81
13

60
6.

23
5

10 1.85 13 4.01 305
11.79

305 5.85

30513 4 4.10

2.77 1313 2.77 13

1.7051.5651313 2.541.565

2.
00

3
14

3
16

8
3.

48
5

73

2.
01

5

Garderobemöbel siehe spez. Plan 

2.
06

1.7051344.10305

Flucht EG

Fl
uc

ht
 E

G

59
4

81
5

59
4

1.
65

31
1

2.
52

5

1.705 1.705 4.27

4.
07

5
30

5
14

3
2.

15
8

13

1.
36

5
2.

10
3.

42
1.

87
5

21

Durchreiche

Küche siehe spez. Plan

Küche / Lager
B: Platten
W: OSB/Platten
D: Weissputz

Terrasse
FB.      +2.37
RB     +
BF    74.0m2

Minimalmass 1.80m x 1.65m
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spätere Abtrennung eventuell

Unter Podest Stauraum 
Festbankgarnituren

Fensterelement 1 Fensterelement 2 Fensterelement 3

5.94

max. zulässige Durchbiegung auf Fensterelement 1/500
auf ganze Länge der Fensterfront

Gefälle Flachdach
Gefälle Flachdach

Terrasse
Bodenaufbau
. Holzriemen
. Auflager/Schiftung
. Kunststoffschutzbahn
. 1 Lage EGV 3.5 f/f
. 1 Lage Ep5 Wf flam tard
. Bitumenprimer
. Gefällsüberzug
. Betondecke
. Schichtex in Schalung gelegt  

max. zulässige Durchbiegung auf Fensterelement 1/500
auf ganze Länge der Fensterfront

VR Verbundraffstore
VDR Verdunklungsrollo

VDR VDR VDR VDR VDR VDRVDR

Fensterelement 3

VR

VR
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VR VR
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Vordach

VDR

VDR

VDR

VDR

438.65 = f. Bo. OG = +3.00

438.02 = f. Bo. OG = +2.37

Wandaufbau (über Brüstung)
. Welleternitplatte 
. Hinterlüftungslattung, horizontal 
. Fassadenbahn (freie Bewitterung bis 12 Wochen)
. OSB 3, PMDI 15mm
. Balkenschichtholz C24 I Mineralwolle vollgedämmt 260mm
. OSB 3, PMDI
. Dampf-/ Luftdichtigkeitsschicht
. OSB 3, PMDI sichtbar geschraubt

5.94 5.60 5.94

Ausführungshinweise

- Die Einlagen für den Blitzschutz sind zwischen Baumeister und Elektromonteur 
abzusprechen bzw. die dazu notwendigen Einlagen in den Beton vorzunehmen.

- Alle Werkleitungen im Terrain, 
insbesondere Kanalisationsleitungen müssen rückstaugesichert ausgeführt werden.

- Alle Ecken und Kanten sind scharfkantig (ohne Dreiecksleisten) auszuführen!

- Sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau zu überprüfen!
Allfällige Unklarheiten sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu bereinigen!

- Aussparungen für die Durchführung von Installatrionen durch brandabschnittsbildende 
Bauteile sind unter Berücksichtigung der Wärmedehnung mit Baustoffen der RF1 
feuerwiderstandsfähig und dicht zu verschliessen.
VKF-zugelassene Abschottungssysteme müssen bei brandabschnittsbildenenden Wänden 
und Decken EI 30 aufweisen.

ev. Schiebetüre

Inneres Materialkonzept nordisch eher hell
Dusche als Farbraum
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Handtuchhalter

OG 04
FB +3.00
RB        +2.805
BF.       26.4m2

Garderobe M
B:     Platten
W:    OSB sicht/gestrichen
D:     Gipsplatte

OK Wand +2.00 ab f. Bo

Lift
(Senkrecht-
plattform-
aufzug)

Bodenaufbau
. Bodenbelag
. Zementüberzug 70mm
  mit Bodenheizung
. Abdecklage
. Trittschalldämmung 20mm
. Wärmedämmung 120mm
. Betondecke 250mm

Handtuchhalter

Wandkonstruktion EI 30

Wandkonstruktion EI 30 / Rauchschürze RF1

EI 30-C

EI 30-C

OG 01
FB.      +3.00
RB     +2.805
BF    73.5m2

Saal
B: Parkett
W: Holzwerkstoff
D: Spanndecke

OG 01.01
FB +3.00
RB        +2.805
BF.     37.40m2

Lounge / Saal
B: Parkett
W: OSB sicht
D: OSB gestrichen

OG 02
FB.      +3.00
RB       +2.805
BF.     24.0m2

Küche / Lager
B: Platten
W: OSB/Platten
D: Weissputz

OG 03
FB +3.00
RB        +2.805
BF 8.9m2

Leiter 2, IV Garderobe
B:     Platten
W:    OSB sicht/Platten
D:     OSB gestrichen

OG 08
FB +3.00
RB        +2.805
BF.       24.0m2

Sanität/Büro/Archiv
B: Platten
W: OSB sicht
D: OSB gestrichen

OG 08
FB +3.00
RB        +2.805
BF  8.9m2

OG 07
FB +3.00
RB        +2.805
BF.       26.4m2

Garderobe F
B:     Platten
W:    OSB sicht/gestrichen
D:     Gipsplatte

OG 05
FB +3.00
RB        +2.805
BF.       21.5m2

Toiletten M / F
B: Platten
W: OSB sicht/Platten
D: Gipsplatte

OG 06
FB +3.00
RB        +2.805
BF.       10.8m2

Duschen M / F
B: Platten
W: Aquapanel/Platten
D: Aquapanel

OG 09
FB +3.00
RB      +2.805
BF.     49.0m2

Treppenhaus
B: Linoleum
W: Holzwerkstoff
D: OSB sicht
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Bodenaufbau
. Parkett
. Zementüberzug 70mm
  mit Bodenheizung
. Abdecklage
. Trittschalldämmung 20mm
. Wärmedämmung 120mm
. Betondecke 250mm

Steiger & Kraushaar Architekten GmbH
Roger Kraushaar.  Gotthardstrasse 2.  6045 Meggen.  T 041 377 13 31.   mail@steigerundkraushaar.ch
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Parkraum Trennwand 
Gewicht ca. 1100kg

5 Elemente, Gewicht je
ca. 215kg

Einbauschrank siehe spez. Plan
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Duschenbereich 
90x110

Liege 70/180 

Leiter 2, IV Garderobe
B:     Platten
W:    OSB sicht/Platten
D:     OSB gestrichen

DW

DW

Geberit Installationswand 15cm + Beplankung 18mm

Deckenbereich abgehängt

Deckenbereich abgehängtDeckenbereich abgehängt

Duschenbereich 
90x110

Liege 70/180 

Garderobemöbel siehe spez. Plan 
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Durchreiche

Küche siehe spez. Plan

Küche / Lager
B: Platten
W: OSB/Platten
D: Weissputz

Terrasse
FB.      +2.37
RB     +
BF    74.0m2

Minimalmass 1.80m x 1.65m

4 4
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Geschützte Platane 
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00

spätere Abtrennung eventuell

(Front gegen Saal schwarz bzw, gemäss Farbkonzept)

Unter Podest Stauraum 
Festbankgarnituren

Fensterelement 1 Fensterelement 2 Fensterelement 3

5.94

ev. Schiebetüre?

max. zulässige Durchbiegung auf Fensterelement 1/500
auf ganze Länge der Fensterfront

Gefälle Flachdach
Gefälle Flachdach

Terrasse
Bodenaufbau
. Holzriemen
. Auflager/Schiftung
. Kunststoffschutzbahn
. 1 Lage EGV 3.5 f/f
. 1 Lage Ep5 Wf flam tard
. Bitumenprimer
. Gefällsüberzug
. Betondecke
. Schichtex in Schalung gelegt  

max. zulässige Durchbiegung auf Fensterelement 1/500
auf ganze Länge der Fensterfront

VR Verbundraffstore
VDR Verdunklungsrollo

VDR VDR VDR VDR VDR VDRVDR

Fensterelement 3

VR

VR

VR

VR

VR
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VR
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VR

VR VR
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Vordach

VDR

VDR

VDR

VDR

438.65 = f. Bo. OG = +3.00

438.02 = f. Bo. OG = +2.37

Wandaufbau (über Brüstung)
. Welleternitplatte 
. Hinterlüftungslattung, horizontal 
. Fassadenbahn (freie Bewitterung bis 12 Wochen)
. OSB 3, PMDI 15mm
. Balkenschichtholz C24 I Mineralwolle vollgedämmt 260mm
. OSB 3, PMDI
. Dampf-/ Luftdichtigkeitsschicht
. OSB 3, PMDI sichtbar geschraubt

5.94 5.60 5.94

Ausführungshinweise

- Die Einlagen für den Blitzschutz sind zwischen Baumeister und Elektromonteur 
abzusprechen bzw. die dazu notwendigen Einlagen in den Beton vorzunehmen.

- Alle Werkleitungen im Terrain, 
insbesondere Kanalisationsleitungen müssen rückstaugesichert ausgeführt werden.

- Alle Ecken und Kanten sind scharfkantig (ohne Dreiecksleisten) auszuführen!

- Sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau zu überprüfen!
Allfällige Unklarheiten sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu bereinigen!

- Aussparungen für die Durchführung von Installatrionen durch brandabschnittsbildende 
Bauteile sind unter Berücksichtigung der Wärmedehnung mit Baustoffen der RF1 
feuerwiderstandsfähig und dicht zu verschliessen.
VKF-zugelassene Abschottungssysteme müssen bei brandabschnittsbildenenden Wänden 
und Decken EI 30 aufweisen.
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rev.    06. 07. 2025 
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HÖHE FERTIG BODEN EINGANGSHALLE      +/-0.00 = 435.65

Plan - Nr.
   

Plangrösse
84/60   

Datum
09. 05. 2025  

Gez.
rk 

Legende

R Roh
F Fertig
UK Unterkant
OK Oberkant
B Boden
W Wand
D Decke
SW Schwelle
FB Fensterbank
BR Brüstung
ST Sturz 

Beton

Sichtbeton

Beton vorfabriziert

Dämmung

Holz

Holzwerkstoff

Stahl

Kursmaterial nass Technik

Garderobe M Garderobe FToilette F / M

Dachraum (Lüftung)

Kanu Lagerplatz Kanu Lagerplatz

Dachaufbau
. Welleternitplatte mit PV-Anlage
. Lattung
. Konterlattung 60mm
. Unterdachbahn nicht brennbar?
. Mitteldichte Faserplatte (MDF) 15mm
. Balkenschichtholz C24 I Mineralwolle vollgedämmt 260mm
. Dampf-/ Luftdichtigkeitsschicht
. Dreischichtplatte Fi/Ta, Qualität B/C sichtbar geschraubt (ev. OSB sicht? oder gestrichen?)

Wandaufbau (über Brüstung)
. Welleternitplatte 
. Hinterlüftungslattung, horizontal 
. Fassadenbahn (freie Bewitterung bis 12 Wochen)
. OSB 3, PMDI 15mm
. Balkenschichtholz C24 I Mineralwolle vollgedämmt 260mm
. OSB 3, PMDI
. Dampf-/ Luftdichtigkeitsschicht
. OSB 3, PMDI sichtbar geschraubt

Bodenaufbau Decke über EG
. Bodenbelag
. Zementüberzug 70mm mit Bodenheizung
. Trenn- und Gleitlager
. Trittschalldämmung ISOVER ISACOLOR 20mm
. swissporPIR ALU 120mm
. Betondecke 25cm

Deckenaufbau
. OSB 3, PMDI 25mm
. Balkenschichtholz C24 I ungedämmt
. Mineralwolle 60mm
. Lattung
. Gipskartonplatte 12.5mm

Bodenaufbau
. Plattenbelag
. Zementüberzug mit Bodenheizung 
. Trennlage dampfdicht?
. Trittschall 20mm
. Dämmung 120mm
. Betondecke

Bodenaufbau
. Monobeton 25cm 1.5% Gefälle, wasserdicht
. Magerbeton 5cmcm
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

Bodenaufbau
. Z-Gefällsüberzug 3-7cm
. Bodenplatte Beton 25cm, wasserdicht
. Magerbeton 5cm
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

Windfang

OK f. B. = +/-0.00 = 435.65

OK f. B. = +3.00

Bodenaufbau
. Plattenbelag
. Zementüberzug 70mm
. Bodenplatte Beton 25cm, wasserdicht
. Magerbeton 5cm  
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

+/-0.00 
-0.20 -0.25 

3.
00

-0.25 
+/-0.00 

+/-0.20 

6.10 5.80 6.10

+3.00 +3.00 

2.
80

Querschnitt 1-1

Mittelwert Seewasserspiegel 433.57m ü. M. 
Jahresmittel hoch 433.70m ü. M. 

Jahresmittel tief 433.48m ü. M. 

Schadengrenze Stadt 434.45m ü. M. 

Küche Sanität/Büro/Leiter/Archiv

Dachraum (Lüftung)

Kanu Lagerplatz Kanu Lagerplatz

Deckenaufbau
. OSB Platte
. Balkenlage
. OSB Platte oder Fermacell

Bodenaufbau
. Monobeton 25cm 1.5% Gefälle
  wasserdicht
. Magerbeton 5cm
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

Treppenhaus

OK f. B. = +/-0.00 = 435.65

Bodenaufbau
. Plattenbelag 
. Zementüberzug 7cm mit Bodenheizung
. Gleit und Trennlage
. Wärme/Trittschalldämmung
. Feuchtigkeitssperre
. Bodenplatte Beton 25cm, wasserdicht
. DK1 Betonverbundfolie
. Magerbeton 5cm
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

-0.20 -0.25 

3.
20

-0.25 +/-0.20 

6.10 5.80 6.10

Bodenaufbau
. Monobeton 25cm 1.5% Gefälle
  wasserdicht
. Magerbeton 5cm
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

+3.00 +3.00 

Querschnitt 2-2

Mittelwert Seewasserspiegel 433.57m ü. M. 
Jahresmittel hoch 433.70m ü. M. 

Jahresmittel tief 433.48m ü. M. 

Schadengrenze Stadt 434.45m ü. M. 
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DK1 Betonverbundfolie
Entlastungsrohr 

Entlastungsrohr Entlastungsrohr 
Entlastungsrohr 

Bodenaufbau
. Z-Gefällsüberzug 3-7cm
. Bodenplatte Beton 25cm, wasserdicht
. Magerbeton 5cm
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

15° 15°

OK First max. 445.15

-0.11 

Dachaufbau
. Welleternitplatte mit PV-Anlage
. Lattung
. Konterlattung 60mm
. Unterdachbahn nicht brennbar?
. Mitteldichte Faserplatte (MDF) 15mm
. Balkenschichtholz C24 I Mineralwolle vollgedämmt 260mm
. Dampf-/ Luftdichtigkeitsschicht
. Dreischichtplatte Fi/Ta, Qualität B/C sichtbar geschraubt (ev. OSB sicht? oder gestrichen?)

Wandaufbau (über Brüstung)
. Welleternitplatte 
. Hinterlüftungslattung, horizontal 
. Fassadenbahn (freie Bewitterung bis 12 Wochen)
. OSB 3, PMDI 15mm
. Balkenschichtholz C24 I Mineralwolle vollgedämmt 260mm
. OSB 3, PMDI
. Dampf-/ Luftdichtigkeitsschicht
. OSB 3, PMDI sichtbar geschraubt

Bodenaufbau Decke über EG
. Bodenbelag
. Zementüberzug 70mm mit Bodenheizung
. Trenn- und Gleitlager
. Trittschalldämmung ISOVER ISACOLOR 20mm
. swissporPIR ALU 120mm
. Betondecke 25cm
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Bodenaufbau
. Plattenbelag
. Zementüberzug mit Bodenheizung 
. Trennlage dampfdicht?
. Trittschall 20mm
. Dämmung 120mm
. Betondecke

Bodenaufbau
. Monobeton 25cm 1.5% Gefälle, wasserdicht
. Magerbeton 5cmcm
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

Wandaufbau (Brüstung)
. Sichtbeton 20cm
. XPS Premium Plus 
. Lattung/Mineralwolle 30mm
. OSB 3, PMDI 15mm
. Dampfsperre?/ Luftdichtigkeitsschicht
. OSB 3, PMDI 15mm sichtbar geschraubt

47
5

2.
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22
5

Aussenleuchte Aussenleuchte

Aussenleuchte Aussenleuchte

55
5

5

Flachdachaufbau Vordach
. EP5 Wf flam tard (UV-beständig, besandet)
. Bitumenprimer
. Holzwerkstoffplatte A/B Sichtqualität
. Metall-Tragrahmen

Bodenaufbau Decke über EG
. Bodenbelag
. Zementüberzug 70mm mit Bodenheizung
. Trenn- und Gleitlager
. Trittschalldämmung ISOVER ISACOLOR 20mm
. swissporPIR ALU 120mm
. Betondecke 25cm

Wandaufbau (Brüstung)
. Sichtbeton 20cm
. XPS Premium Plus 
. Lattung/Mineralwolle 30mm
. OSB 3, PMDI 15mm
. Dampfsperre?/ Luftdichtigkeitsschicht
. OSB 3, PMDI 15mm sichtbar geschraubt

Wandaufbau
. Torkonstruktion Holz/Metall

Bodenaufbau
. Monobeton 25cm 1.5% Gefälle, wasserdicht
. Magerbeton 5cmcm
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

Bodenaufbau
. Plattenbelag
. Zementüberzug 70mm
. Bodenplatte Beton 25cm, wasserdicht
. Magerbeton 5cm  
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

9.718
8.707

2.
80

20 16

Ausführungshinweise

- Die Einlagen für den Blitzschutz sind zwischen Baumeister und Elektromonteur 
abzusprechen bzw. die dazu notwendigen Einlagen in den Beton vorzunehmen.

- Alle Werkleitungen im Terrain, 
insbesondere Kanalisationsleitungen müssen rückstaugesichert ausgeführt werden.

- Alle Ecken und Kanten sind scharfkantig (ohne Dreiecksleisten) auszuführen!

- Sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau zu überprüfen!
Allfällige Unklarheiten sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu bereinigen!

- Aussparungen für die Durchführung von Installatrionen durch brandabschnittsbildende 
Bauteile sind unter Berücksichtigung der Wärmedehnung mit Baustoffen der RF1 
feuerwiderstandsfähig und dicht zu verschliessen.
VKF-zugelassene Abschottungssysteme müssen bei brandabschnittsbildenenden Wänden 
und Decken EI 30 aufweisen.

Mörtelüberzug
massgenau

Mörtelüberzug
massgenau

Mörtelüberzug
massgenau

Mörtelüberzug
massgenau
Mörtelüberzug
massgenau



6.10 5.80 6.10

Entlastungsrohr 
Entlastungsrohr Entlastungsrohr 

Entlastungsrohr 

1.00 4.80 1.00 4.80 1.00 4.80 1.00

Steiger & Kraushaar Architekten GmbH
Roger Kraushaar.  Gotthardstrasse 2.  6045 Meggen.  T 041 377 13 31.   mail@steigerundkraushaar.ch

BAUHERRSCHAFT KANUCLUB LUZERN
ALPENQUAI 35
6005 LUZERN

PROJEKTSTAND PROVISORISCHE AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLAN Schnitt 3-3 / 4-4

rev.   06. 07. 2025
rev.   05. 09. 2025
rev.   28. 11. 2025
rev.
rev. 
rev.   

HÖHE FERTIG BODEN EINGANGSHALLE      +/-0.00 = 435.65

Plan - Nr.
   

Plangrösse
84/60   

Datum
09. 05. 2025  

Gez.
rk 

Legende

R Roh
F Fertig
UK Unterkant
OK Oberkant
B Boden
W Wand
D Decke
SW Schwelle
FB Fensterbank
BR Brüstung
ST Sturz 

Beton

Sichtbeton

Beton vorfabriziert

Dämmung

Holz

Holzwerkstoff

Stahl

Kanu Lagerplatz Kanu LagerplatzWerkstatt / Kursmaterial trocken

-0.20-0.20 -0.25 

3.
20

-0.25 -0.20 

6.10 5.80 6.10

Querschnitt 3-3

Mittelwert Seewasserspiegel 433.57m ü. M. 
Jahresmittel hoch 433.70m ü. M. 

Jahresmittel tief 433.48m ü. M. 

Schadengrenze Stadt 434.45m ü. M. 

Deckenabsatz  

Wandaufbau
. Torkonstruktion Holz/Metall

Dachraum (Lüftung)

Kanu LagerplatzKanu Lagerplatz

Deckenaufbau
. OSB Platte
. Balkenlage
. OSB Platte oder Fermacell

Padel/Westen/offene Ausleihe

-0.20

OK f. B. = +3.00

Bodenaufbau
. Zementüberzug 3cm
. Bodenplatte Beton 25cm, wasserdicht
. Magerbeton
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

-0.20 -0.25 

3.
20

-0.25 -0.20 

6.105.806.10

+3.00 +3.00 

2.
80

Querschnitt 4-4

Mittelwert Seewasserspiegel 433.57m ü. M. 
Jahresmittel hoch 433.70m ü. M. 

Jahresmittel tief 433.48m ü. M. 

Schadengrenze Stadt 434.45m ü. M. 

Deckenabsatz  

Terrasse
Terrasse

Saal Lounge

Dachraum 
Deckenaufbau
. Akustikdämmung 80mm
. Spanndecke

OK f. B. = +3.00+3.00 +3.00 
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6.10 5.80 6.10

Entlastungsrohr 
Entlastungsrohr Entlastungsrohr 

Entlastungsrohr 

1.00 4.80 1.00 4.80 1.00 4.80 1.00

80
80

Dachaufbau
. Welleternitplatte mit PV-Anlage
. Lattung
. Konterlattung 60mm
. Unterdachbahn nicht brennbar?
. Mitteldichte Faserplatte (MDF) 15mm
. Balkenschichtholz C24 I Mineralwolle vollgedämmt 260mm
. Dampf-/ Luftdichtigkeitsschicht
. Dreischichtplatte Fi/Ta, Qualität B/C sichtbar geschraubt (ev. OSB sicht? oder gestrichen?)

Flachdachaufbau Vordach
. EP5 Wf flam tard (UV-beständig, besandet)
. Bitumenprimer
. Holzwerkstoffplatte A/B Sichtqualität
. Metall-Tragrahmen

Bodenaufbau
. Holzriemen
. Auflager/Schiftung
. Kunststoffschutzbahn
. 1 Lage EGV 3.5 f/f
. 1 Lage Ep5 Wf flam tard
. Bitumenprimer
. Gefällsüberzug
. Betondecke
. Schichtex in Schalung gelegt  Unter Podest Stauraum 

Festbankgarnituren

Bodenaufbau
. Monobeton 25cm 1.5% Gefälle, wasserdicht
. Magerbeton 5cmcm
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

Bodenaufbau
. Monobeton 25cm 1.5% Gefälle, wasserdicht
. Magerbeton 5cmcm
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

OK f. B. = +2.37

Dachaufbau
. Welleternitplatte mit PV-Anlage
. Lattung
. Konterlattung 60mm
. Unterdachbahn nicht brennbar?
. Mitteldichte Faserplatte (MDF) 15mm
. Balkenschichtholz C24 I Mineralwolle vollgedämmt 260mm
. Dampf-/ Luftdichtigkeitsschicht
. OSB 
. Spanndecke

Wandaufbau (über Brüstung)
. Welleternitplatte 
. Hinterlüftungslattung, horizontal 
. Fassadenbahn (freie Bewitterung bis 12 Wochen)
. OSB 3, PMDI 15mm
. Balkenschichtholz C24 I Mineralwolle vollgedämmt 260mm
. OSB 3, PMDI
. Dampf-/ Luftdichtigkeitsschicht
. OSB 3, PMDI sichtbar geschraubt

Wandaufbau (Brüstung)
. Sichtbeton 20cm
. XPS Premium Plus 
. Lattung/Mineralwolle 30mm
. OSB 3, PMDI 15mm
. Dampfsperre?/ Luftdichtigkeitsschicht
. OSB 3, PMDI 15mm sichtbar geschraubt

Wandaufbau
. Torkonstruktion Holz/Metall

Bodenaufbau Decke über EG
. Parkett
. Zementüberzug 70mm mit Bodenheizung
. Trenn- und Gleitlager
. Trittschalldämmung ISOVER ISACOLOR 20mm
. swissporPIR ALU 120mm
. Betondecke 25cm

Bodenaufbau Decke über EG
. Parkett
. Zementüberzug 70mm mit Bodenheizung
. Trenn- und Gleitlager
. Trittschalldämmung ISOVER ISACOLOR 20mm
. swissporPIR ALU 120mm
. Betondecke 25cm

Bodenaufbau
. Monobeton 25cm 1.5% Gefälle, wasserdicht
. Magerbeton 5cm
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

Bodenaufbau
. Monobeton 25cm 1.5% Gefälle, wasserdicht
. Magerbeton 5cm
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

Unterlagsboden unter Schiebewand 
mit Trittschallfuge getrennt

Bodenaufbau
. Zementüberzug 3cm
. Bodenplatte Beton 25cm, wasserdicht
. Magerbeton
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

Ausführungshinweise

- Die Einlagen für den Blitzschutz sind zwischen Baumeister und Elektromonteur 
abzusprechen bzw. die dazu notwendigen Einlagen in den Beton vorzunehmen.

- Alle Werkleitungen im Terrain, 
insbesondere Kanalisationsleitungen müssen rückstaugesichert ausgeführt werden.

- Alle Ecken und Kanten sind scharfkantig (ohne Dreiecksleisten) auszuführen!

- Sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau zu überprüfen!
Allfällige Unklarheiten sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu bereinigen!

- Aussparungen für die Durchführung von Installatrionen durch brandabschnittsbildende 
Bauteile sind unter Berücksichtigung der Wärmedehnung mit Baustoffen der RF1 
feuerwiderstandsfähig und dicht zu verschliessen.
VKF-zugelassene Abschottungssysteme müssen bei brandabschnittsbildenenden Wänden 
und Decken EI 30 aufweisen.

Mörtelüberzug
massgenau

Mörtelüberzug
massgenau
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PLAN Schnitt 5-5 

rev.   05. 09. 2025
rev.   28. 11. 2025
rev.
rev.
rev. 
rev.   

HÖHE FERTIG BODEN EINGANGSHALLE      +/-0.00 = 435.65

Plan - Nr.
   

Plangrösse
84/60   

Datum
09. 05. 2025  

Gez.
rk 

Legende

R Roh
F Fertig
UK Unterkant
OK Oberkant
B Boden
W Wand
D Decke
SW Schwelle
FB Fensterbank
BR Brüstung
ST Sturz 

Beton

Sichtbeton

Beton vorfabriziert

Dämmung

Holz

Holzwerkstoff

Stahl

Dusche F

+3.00 

Toilette F / M
Bodenaufbau
. Plattenbelag
. Zementüberzug mit Bodenheizung 7cm
. Trennlage 
. Swisspor Roll EPS-T 2cm
. SwissporPIR Alu 120mm 
. Betondecke 25cm

+3.00 

Saal

+3.00 

Lüftung / 
Installation

Wasserfassung 

2.
20

+438.65 

+438.02 

Querschnitt 4-4

Treppenhaus

OK f. B. = +/-0.00 = 435.65

Windfang (unbeheizt)

+/-0.00 

Kursmaterial trocken

-0.20 

Padel/Westen/offene Ausleihe

-0.20 

Bodenaufbau
. Zementüberzug 5cm
. Bodenplatte Beton 
wasserdicht........cm
. Magerbeton
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

Längsschnitt 5-5

Entlastungsrohr 

Entlastungsrohr 
Entlastungsrohr 

Bodenaufbau
. Plattenbelag 
. Zementüberzug 7cm
. Gleit und Trennlage
. SwissporEPS 15 Boden, 22cm
. SwissporBIKUVAP LL EVA 5mm
. Bodenplatte wassserdicht Beton 25cm
. DK1 Betonverbundfolie
. Magerbeton 5cm
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

435.65 

Bodenaufbau
. Holzriemen
. Auflager/Schiftung
. Kunststoffschutzbahn
. 1 Lage EGV 3.5 f/f
. 1 Lage Ep5 Wf flam tard
. Bitumenprimer
. Gefällsüberzug
. Betondecke
. Schichtex in Schalung gelegt  

Terrasse

Dachraum 
Deckenaufbau
. Akustikdämmung 80mm
. Spanndecke

Bodenaufbau
. Parkett
. Zementüberzug mit Bodenheizung 7cm
. Trennlage 
. Swisspor Roll EPS-T 2cm
. SwissporPIR Alu 120mm 
. Betondecke 25cm

DK1 Betonverbundfolie

Technik

Verdunklungsrollo 

Dachaufbau
. Welleternitplatte mit PV-Anlage
. Lattung
. Konterlattung 60mm
. Unterdachbahn nicht brennbar?
. Mitteldichte Faserplatte (MDF) 15mm
. Balkenschichtholz C24 I Mineralwolle vollgedämmt 260mm
. Dampf-/ Luftdichtigkeitsschicht
. Dreischichtplatte Fi/Ta, Qualität B/C sichtbar geschraubt 
  (ev. OSB sicht? oder gestrichen?)

Wandaufbau (über Brüstung)
. Welleternitplatte 
. Hinterlüftungslattung, horizontal 
. Fassadenbahn (freie Bewitterung bis 12 Wochen)
. OSB 3, PMDI 15mm
. Balkenschichtholz C24 I Mineralwolle vollgedämmt 260mm
. OSB 3, PMDI
. Dampf-/ Luftdichtigkeitsschicht
. OSB 3, PMDI sichtbar geschraubt

Wandaufbau (Brüstung)
. Sichtbeton 20cm
. XPS Premium Plus 
. Lattung/Mineralwolle 30mm
. OSB 3, PMDI 15mm
. Dampfsperre?/ Luftdichtigkeitsschicht
. OSB 3, PMDI 15mm sichtbar geschraubt

Bodenaufbau
. Zementüberzug 3cm
. Bodenplatte Beton 25cm wasserdicht
. Magerbeton
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

Bodenaufbau
. Zementüberzug 5cm
. Bodenplatte Beton 25cm wasserdicht
. Magerbeton
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

Dachaufbau bei Terrasse
. Welleternitplatte mit PV-Anlage
. Lattung
. Konterlattung 60mm
. Unterdachbahn nicht brennbar?
. Dachschalung 21mm
. Balkenschichtholz C24 I 260mm

7.289
7.28 9

10.793

24.39

+3.00 

Leuchte 

Mittelwert Seewasserspiegel 433.57m ü. M. 
Jahresmittel hoch 433.70m ü. M. 

Jahresmittel tief 433.48m ü. M. 

Schadengrenze Stadt 434.45m ü. M. 



Steiger & Kraushaar Architekten GmbH
Roger Kraushaar.  Gotthardstrasse 2.  6045 Meggen.  T 041 377 13 31.   mail@steigerundkraushaar.ch

NEUBAU       CLUBHAUS   KANUCLUB       LUZERN       ALPENQUAI   35     6005 LUZERN

BAUHERRSCHAFT KANUCLUB LUZERN
ALPENQUAI 35
6005 LUZERN

PROJEKTSTAND PROVISORISCHE AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLAN Nord-Ost-Fassade

rev.   05. 09. 2025
rev.   29. 11. 2025
rev.
rev.
rev. 
rev.   

HÖHE FERTIG BODEN EINGANGSHALLE      +/-0.00 = 435.65

Plan - Nr.
   

Plangrösse
84/60   

Datum
09. 05. 2025  

Gez.
rk 

Legende

R Roh
F Fertig
UK Unterkant
OK Oberkant
B Boden
W Wand
D Decke
SW Schwelle
FB Fensterbank
BR Brüstung
ST Sturz 

Beton

Sichtbeton

Beton vorfabriziert

Dämmung

Holz

Holzwerkstoff

Stahl

Entlastungsrohr 
Entlastungsrohr Entlastungsrohr 

Entlastungsrohr 

-0.20 -0.20 -0.25 -0.25 -0.20 

Nord-Ost-Fassade

Deckenabsatz  

Dachraum 
Deckenaufbau
. Akustikdämmung 80mm
. Spanndecke

OK f. B. = +3.00 +3.00 +3.00 

Mittelwert Seewasserspiegel 433.57m ü. M. 
Jahresmittel hoch 433.70m ü. M. 

Jahresmittel tief 433.48m ü. M. 

Schadengrenze Stadt 434.45m ü. M. 



Dusche F
Bodenaufbau
. Plattenbelag
. Z-überzug mit Bodenheizung
. Trennlage dampfdicht?
. Dämmung ?????????
. Betondecke

+3.00 

Toilette F / M
Bodenaufbau
. Plattenbelag
. Zementüberzug mit Bodenheizung 7cm
. Trennlage 
. Swisspor Roll EPS-T 2cm
. SwissporPIR Alu 120mm 
. Betondecke 25cm

+3.00 

Saal

+3.00 

Lüftung / 
Installation

Wasserfassung 

84
5

2.
20

+438.65 

+438.02 

Treppenhaus

OK f. B. = +/-0.00 = 435.65

Bodenaufbau
. Plattenbelag
. Zementüberzug .....cm
. Bodenplatte Beton 
wasserdicht ........cm
. Magerbeton
. 
Terrain/Hinterfüllung/Fund
ation 

Windfang (unbeheizt)

+/-0.00 

Bodenaufbau
. Zementüberzug 5cm
. Bodenplatte Beton 
wasserdicht........cm
. Magerbeton
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

Kursmaterial trocken

-0.20 

Bodenaufbau
. Zementüberzug 5cm
. Bodenplatte Beton 
wasserdicht........cm
. Magerbeton
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

Padel/Westen/offene Ausleihe

-0.20 

Bodenaufbau
. Zementüberzug 5cm
. Bodenplatte Beton 
wasserdicht........cm
. Magerbeton
. Terrain/Hinterfüllung/Fundation 

Süd-Ost-Fassade

Entlastungsrohr 

Entlastungsrohr 
Entlastungsrohr 

435.65 

Dachraum 
Deckenaufbau
. Akustikdämmung 80mm
. Spanndecke

Bodenaufbau
. Parkett
. Zementüberzug mit Bodenheizung 7cm
. Trennlage 
. Swisspor Roll EPS-T 2cm
. SwissporPIR Alu 120mm 
. Betondecke 25cm

DK1 Betonverbundfolie

Beleuchtung 

Technik

Mittelwert Seewasserspiegel 433.57m ü. M. 
Jahresmittel hoch 433.70m ü. M. 

Jahresmittel tief 433.48m ü. M. 

Schadengrenze Stadt 434.45m ü. M. 

Steiger & Kraushaar Architekten GmbH
Roger Kraushaar.  Gotthardstrasse 2.  6045 Meggen.  T 041 377 13 31.   mail@steigerundkraushaar.ch

NEUBAU   CLUBHAUS   KANUCLUB   LUZERN    ALPENQUAI  35   6005 LUZERN

BAUHERRSCHAFT KANUCLUB LUZERN
ALPENQUAI 35
6005 LUZERN

PROJEKTSTAND PROVISORISCHE AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLAN Fassaden Ost und Süd 

rev.   05. 09. 2025
rev.   29. 11. 2025
rev.
rev.
rev. 
rev.   

HÖHE FERTIG BODEN EINGANGSHALLE      +/-0.00 = 435.65

Plan - Nr.
   

Plangrösse
84/60   

Datum
09. 05. 2025  

Gez.
rk 

Legende

R Roh
F Fertig
UK Unterkant
OK Oberkant
B Boden
W Wand
D Decke
SW Schwelle
FB Fensterbank
BR Brüstung
ST Sturz 

Beton

Sichtbeton

Beton vorfabriziert

Dämmung

Holz

Holzwerkstoff

Stahl



435.65

Metallzarge einbrennlackiert im rotton der Fassade

Steiger & Kraushaar Architekten GmbH
Roger Kraushaar.  Gotthardstrasse 2.  6045 Meggen.  T 041 377 13 31.   mail@steigerundkraushaar.ch

NEUBAU   CLUBHAUS   KANUCLUB   LUZERN    ALPENQUAI   35    6005 LUZERN

BAUHERRSCHAFT KANUCLUB LUZERN
ALPENQUAI 35
6005 LUZERN

PROJEKTSTAND PROVISORISCHE AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLAN Süd-West-Fassade 

rev.   05. 09. 2025
rev.   28. 11. 2025
rev.
rev.
rev. 
rev.   

HÖHE FERTIG BODEN EINGANGSHALLE      +/-0.00 = 435.65

Plan - Nr.
   

Plangrösse
84/60   

Datum
09. 05. 2025  

Gez.
rk 

Legende

R Roh
F Fertig
UK Unterkant
OK Oberkant
B Boden
W Wand
D Decke
SW Schwelle
FB Fensterbank
BR Brüstung
ST Sturz 

Beton

Sichtbeton

Beton vorfabriziert

Dämmung

Holz

Holzwerkstoff

Stahl

K  a  n  u c  l  u  b   L u z e r n

Mittelwert Seewasserspiegel 433.57m ü. M. 
Jahresmittel hoch 433.70m ü. M. 

Jahresmittel tief 433.48m ü. M. 

Schadengrenze Stadt 434.45m ü. M. 

Süd-West-Fassade


